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A)  Informations générales Ecran 
antibruit Kokowall  
 

Aspect décoratif allant avec tout type de paysage. Ce sont les qualités les plus remarquables 
de l’écran antibruit Kokowall. Kokowall est un écran antibruit dont la face extérieure a reçu 
une finition de fibres de coco naturelles et résistantes susceptibles de recevoir une couche de 
végétation.Ces fibres offrent non seulement une forte capacité d’absorption de bruits mais en 
même temps un support idéal pour plusieurs variétés de lianes. En quelques années, l’écran 
Kokowall se couvre entièrement de végétation.  
 
Composé de modules, l’écran Kokowall s’installe en très peu de temps : une structure 
métallique de colonnes HE-A reçoit des panneaux préfabriqués, après quoi on peut planter 
des plantes grimpantes des deux côtés de l’écran. Grâce à la structure simple et l’installation 
rapide des écrans Kokowall, chaque projet revient à un prix compétitif qui vous surprendra. 
 

Kokowall est un écran antibruit léger ; malgré la 
masse réduite de 25kg/m² des panneaux, cet écran 
offre une bonne capacité antibruit et isolante. Les 
écrans, disponibles en diverses hauteurs et largeurs, 
sont testés par TNO (Institut de recherches 
appliquées en sciences expérimentales) établi à 
DELFT. Le graphique à l’annexe montre que la 
capacité d’absorption de bruits de l’écran Kokowall 
est en moyenne de 75% (7dB), voire 100% pour 
certaines fréquences. Selon les normes NEN-EN 
1793-1, les écrans correspondent à la classe 
d’absorption (A) 2 qui s’appliquent aux écrans 
antibruit. 
 

La structure futée qui comprend un panneau 
antibruit enfermé entre deux rangées de 
bâtons-coco insonorisants crée une structure 
comparable à un sandwich qui atteint un taux 
d’isolation de Rw, van, 30dB. Selon NEN 1793, les 
écrans Kokowall de référence pourvus d’un panneau 
isolant sont classés dans la classe d’isolation 
supérieure 1. Pour obtenir un taux antibruit très 
élevé, par exemple >35 dB, un panneau isolant plus 
performant peut être 
installé. L’écran Kokowall est également disponible 
dans une version transparente, sans effet antibruit. 
Décliné avec une seule rangée de tubes sans 
panneau isolant, cet écran s’applique comme écran 
de séparation visuelle.   
 

Ecran antibruit Kokowall installé à ENSCHEDE, 
Pays-Bas, l=200m, h=5m. 

Ecran antibruit Kokowall installé à VIANEN, 
 l=200m, h=3 - 6m. 

Ecran antibruit installé à ENSCHEDE N35,, l=480m, h=4,5m 
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B) Avantages de l’écran antibruit Kokowall®  
L’application du coco assure un produit aux qualités performantes remarquables. Voici en 
résumé les avantages des écrans antibruit Kokowall. 

Structure légère 
Dans plus d’un site, la réalisation d’écrans 
antibruit en béton ou de remparts de terre est 
impossible en raison de la dimension ou du poids  
des structures. La fondation de l’écran antibruit 
Kokowall est cependant très étroite et limite ainsi 
l’espace perdu. Grâce à sa structure légère en 
modules l’écran Kokowall est d’une installation 
très rapide, à frais réduits. 
 

Anti - Graffiti: 
Les structures en béton généralement lisses ont pour inconvénient majeur d’être sensibles 
aux graffiti. Les faire enlever revient à des milliers d’euros sans pour autant garantir la 
propreté des murs le lendemain. La surface irrégulière de l’écran Kokowall à son tour 
n’invite pas vraiment aux graffiti. La peinture proprement dite tient déjà mal sur les fibres de 
coco qui ont un taux d’absorption élevé. Et si l’écran Kokowall devait recevoir un coup de 
peinture à la bombe, la pollution peut simplement être cachée par une couche végétale 
à l’aide de ces plantes grimpantes. 

 
Excellent support végétatif 
Les écrans Kokowall sont un excellent support 
pour une couverture de plantes grimpantes (Hedera par exemple). 
Comme les fibres de coco offrent un support de croissance naturel 
aux racines aériennes, les lianes vont s’accrocher sans peine. La 
végétation confère aux écrans Kokowall 
un aspect tout à fait naturel sans que la structure nuise à la verdure 
en place. 
 

Valeur décorative
Les écrans transparents et antibruit Kokowall 
sont en harmonie avec leur environnement naturel. Le 
matériel permet au donneur d’ordre de 
créer son propre design. Si vous voulez, nous offrons 
notre assistance pour réaliser le concept et la mise en 
place. 
 

Prix concurrentiel 
Par rapport aux écrans antibruit traditionnel en béton, le prix du Kokowall est 
particulièrement compétitif. D’un prix compétitif, les écrans sont également abordables 
pour les particuliers qui souffrent de nuisance sonore, malgré la conformité de leur situation à 
la norme d’insonorisation. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis pour un écran 
antibruit Kokowall. 

Ecran antibruit Kokowall installé à WEERT, 
 l=50m, h=3m 
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C) Informations sur le produit : 
 
Versions : Les écrans Kokowall sont disponibles à la hauteur souhaitée, jusqu’à 6m 

au-dessus du terrain naturel. Parallèlement, les écrans sont déclinés à la 
demande en plusieurs versions opérationnelles : 
- Panneaux pourvus de toile métallique : Sur une face, les panneaux sont      
pourvus d’une toile métallique galvanisée. 
- Panneaux Kokowall alternés par ou combinés avec des panneaux acrylate.  
- Structure et cadres des panneaux en acier poudre époxy. 

 
Matière synthétique: Les tubes sont faits d’une matière synthétique très résistante (ABS 

régénéré), sans pvc. Cette matière synthétique est à son tour facile à 
recycler. Résistants aux coups, les tubes sont fabriqués dans nos usines et 
sont d’une qualité très constante. 

                 
Coco:   Les fibres de coco proviennent de la coque des noix de coco. Il s’agit donc 

d’un produit naturel provenant du fruit. La qualité de ces fibres est 
comparable à celle du bois dur tropical : pensez par ex. au paillasson en 
fibre de coco devant la porte ou à la corde marine. Les deux applications 
exigent une fibre qui se dégrade difficilement…..fibres de coco ! 

 
Dégradation: Comme les fibres de coco absorbent très peu d’eau en cas d’usage normal 

à l’extérieur, elles ne s’usent pas. Cette propriété leur permet en plus de 
sécher très vite au contact de l’air. Raison pour laquelle elles sont 
insensibles aux fongicides ou mousses. 

 
Végétation: La société Kokosystems fournit des crampons conçus pour que toutes 

sortes de plantes s’accrochent sans problème aux panneaux coco. Les 
crampons permettent à l’écran de « verdir » en très peu de temps. En 
utilisant par exemple le Hedera de 2 mètres, on démarre avec un écran à 
moitié vert qui sera bientôt couvert de végétation. 

 
Couverture végétale:Une végétation obtenue à l’aide de Hedera ou de Vigne assure une 

couverture quasiment sans entretien quant à la taille ; le lierre commun 
commence par monter en haut d’où les plantes retombent tout en restant 
accrochées sans support. La passiflore est également une plante idéale 
pour obtenir cet effet. 

 
Capacité ignifuge: Les fibres de coco sont imbibées d’une substance ignifuge non polluante  

appelée Firestop. Ce traitement, conformément à la NEN 6065, accorde à 
ces fibres une place dans la classe propagation de flammes 1. 

 
Entretien: En principe, les écrans Kokowall ne demandent aucun entretien. Après un 

certain temps, sous l’effet du soleil, les fibres ont tendance à adopter un 
teint plus clair. Par contre, elles gardent leur aspect naturel et ne perdent 
rien de leur solidité! 

 
Possibilité de recyclage:  

Pour le design et la production des écrans antibruit Kokowall, nous utilisons 
exclusivement des matériels à cent pour cent recyclables.  

  
Installation:   Les écrans peuvent être montés par l’intermédiaire de la société 
Kokosystems  

 ou par les soins de l’acheteur. Pour la mise en place des écrans Kokowall, 
Kokystems travaille en partenariat avec des entreprises certifiées VCA.
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D) Spécification composants & matériels: 
 
Dimensions écran & canevas écran Kokowall: 

-  Canevas de référence : canevas b de référence = c.s.c. 3.000mm (Qui contient des panneaux avec 
panneau b de référence = 2.960mm). 

- Canevas maximum : canevas b max. = c.s.c.. 5 000mm. 
- Hauteur maximum : hmax = 6m par rapport au niveau de terrain. 
- Pour les écrans antibruit Kokowall dépassant une hauteur de 2,2m par rapport au niveau de  

terrain, la hauteur est formée par la superposition de 2 ou plusieurs panneaux. 
 
Structure en acier: 

- Montants:  
En IPE ou HE-A 120 jusqu’à HEA 200 St.37-2, en fonction  
de la hauteur de l’écran, galvanisé. à chaud selon NEN 1275,  
muni d’une plaque supérieure à encoche ép.=15-25mm,  
qualité correspondant à DIN 17100. 

- Colonnes de fondation: 
En HE-A 120 à HEA 240 St.37-2, en fonction de la hauteur de  
l’écran, galvanisé. à chaud selon NEN 1275, muni d’une plaque  
de support ép.=15-25mm, qualité selon DIN 
17100. (Pour les hauteurs limitées, on installe un montant taillé  
dans la masse, fondé dans le béton).  
 

Panneaux: 
-     Cadre d’un profil laminé à froid U-80-50-3, St.37-2, galvanisé à chaud conformément à  

NEN1275, qualité correspondant à DIN 17100. 
- Capacité antibruit indiquée en un seul chiffre relevé selon NEN-EN-ISO-717-1 ; Rw = 27dB(a)  

selon NEN 1793-2 dans la catégorie B3 (classe supérieure en matière d’insonorisation). Voir 
annexe relevé d’insonorisation TNO. 

- Réduction de niveau par absorption DL á = 7dB(a) selon NEN 1793-1 dans la catégorie A2. Voir 
annexe relevé d’absorption TNO. 

-     Panneaux de masse en fonction de la plaque isolante utilisée, 25 –35 kg/m². 

- Dimension panneaux :  
Largeur de référence panneau :  panneau b de référence  =  2.960mm. 
Largeur maximum panneau :   panneau b maximum  =  4.960mm. 
Tolérance à l’installation :   tol.inst panneau   =  40mm (par rapport à canevas). 
Hauteur maximum panneau :   panneau h maximum   =  2.200mm. 

 
Matériel de liaison: 

- Plaques de fixation supérieures et inférieures, par colonne : 
    boulon à six pans 4 x M16 x 60 elvz, selon DIN 933. 
    8 x Anneau M16 selon DIN 933. 
    4 x Ecrou M16 elvz, selon DIN 934. 

- Fixation panneaux, par élément : 
    8 x boulon à six pans autotaraudant ST.6,3 x 38mm selon DIN 7405K. 

 
Matière synthétique: 

- Tubes en ABS recyclé avec un diamètre de 32mm entourés de fibres de coco. 
- caoutchouc cellulaire EPDM autoadhésif 35 x 3mm entre panneaux superposés. 

 
Coco : 

- On applique les fibres de sommiers les plus longs et les plus résistants. 
- Les fibres de coco utilisées sont soumises à des contrôles réguliers afin d’assurer un taux (en  

sel) sous une valeur de < 0,5 mS/cm 
- Les fibres de coco servent de substrat d’accrochage aux racines aériennes de plusieurs lianes. 
- Traitement Magma Firestop. Capacité ignifuge selon NEN 6065 classe propagation de flammes 

classe 1. 
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E) Données d’installation des écrans antibruit Kokowall qui 

s’appliquent, par exemple, à un écran d’une hauteur de 3m. 
 
Voici un aperçu des différentes activités prévues pour l’installation d’un écran Kokowall partant 
d’un écran modèle de 3m de haut. L’exemple est basé sur une installation en terrain viabilisé. 
L’installation des écrans a été confiée à la société MOWI s.a.r.l., entreprise spécialisée, 
du groupe J. van Schie s.a.r.l. établie à WILNIS. 
1. Des colonnes HE-A 160, munies d’une plaque de fixation supérieure et d’une encoche sont 

enfoncées c.s.c. 2500mm dans le sol. 
2. Sur ces colonnes de fondation, on monte des colonnes supérieures munies d’une plaque de 

support à l’aide d’une fixation boulon/écrou M16. Les encoches des plaques supérieures et 
inférieures se trouvent en position perpendiculaire afin de permettre le réglage à 
l’horizontale des colonnes en 2 directions. 

3. Le réglage des montants à la verticale se fait à l’aide 
de petites plaques de réglages d’une épaisseur de 
0,5mm posées entre les plaques de fixation 
supérieure et inférieure des colonnes. 

4. L’installation de la structure métallique est suivie de la 
mise en place d’un élément en béton préfabriqué de 
200mm de haut situé entre les brides des colonnes 
HEA. 

5. Après l’installation du cadre en béton, les panneaux      
Kokowall antibruit sont montés (voir figure) en  
passant par la partie supérieure des colonnes pour  
être placés entre les brides. Pour obtenir une hauteur  
de 3m on superpose deux panneaux de 1400mm de  
haut chacun (et d’une largeur de 2460mm)  
Les panneaux sont séparés entre eux par un ruban  
de caoutchouc étanche EDPM, de même que le  
cadre de béton inférieur et le panneau. 

 
6. En serrant les boulons à six pans autotaraudeurs St.6.3 x 38, les panneaux sont 

rapprochés  
de près contre la bride avant de la colonne afin de réaliser une structure à air fermé (voir               
figure). 

7. Les fentes résiduelles éventuelles en bas (sous le bord en béton)sont bouchées avec de la  
terre. Après la mise en place des panneaux, on peut procéder à la plantation en se servant de crochets 
spéciaux. Les racines aériennes ont la propriété de s’accrocher très solidement sur l’écran Kokowall 
antibruit. En quelques années, l’écran sera complètement couvert par une couche de végétation. 
 
 

 
 
 
 

le montage et l'installation de colonnes suspension et l'assemblage des éléments 
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F) Données acoustiques des écrans antibruit Kokowall  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ecran antibruit Kokowall en De Lier h=4m: avec des Hedera Hibernica 
plantes 

Panneau Kokowall 
préfabriqué 

Réduction sonore 
Rw (en dB) 

30dB 

 
Ecran antibruit 

Kokowall  

Panneau Kokowall 
préfabriqué 

d'absorption 
acoustique 

Dw (in dB) 

7dB 
≥11dB 

Ecran antibruit KKW  
KKW absorption 
supplémentaire  

 

Ecran antibruit Kokowall h=2,5m, l=455m en Barneveld 

Ecran antibruit Kokowall en Berkel en Rodenrijs h=3,5m 

Ecran antibruit Kokowall en Doetinchem N317 h=3,5m  
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G) Projets référencés écrans antibruit Kokowall*   
* Les projets référencés ci-dessous ont été réalisés pour des professionnels. 70 projets ont également été réalisés pour des 
particuliers, nous pouvons vous envoyer cette liste sur simple demande. 

 
Commettant Lieu Site Hauteur Longueur m2 Année 
Gemeente Enschede Enschede, Ov. Rijksweg 35 2,25-4,5 480 2080 2008 
Rijkswaterstaat Apeldoorn Terschuur, Gld.  A1   hm. 50,5 achter  scherm 2,5-3 750 1750 2005 
Hansen International NV Antwerpen Belgique Bedrijfsterrein Hansen 4,3 395 1699 2006 
Gem. Arnhem Arnhem, prov. Gelderland Burg. Matsersingel 2-3,6 400 1550 2004 
Clark & Spears UK Slough Data Centre LITE 8 184 1472 2010 
Gem, Tilburg Tilburg, prov Brabant Witbrant 2,6-4,3m 350 1370 2007 
Etam vastgoed BV Zoetermeer, ZH Distributie-centrum Etam 3,0 -6,0 200 1200 2000 
Gem. Barneveld Barneveld,  Gld. Plantagelaan 2,5 455 1138 2001 
Heras SKS Vechta Allemagne Stadt Vechta    3,4 330 1122 2010 
Gem. Delft Delft, prov. Z-H N470, Amazoneweg 2,0 - 4,0 400 1060 2006 
Prov. Zuid Holland Naaldwijk, Z-H N213, zichtscherm 1,5-1,9 620 1050 2003 
Gem. Drechterland Hoogkarspel, Nh N302 1,0-2,0 700 1050 2005 
Gemeente Enschede Enschede, Ov. Europalaan 5 204 1020 2007 
Clark & Spears UK Weymouth, UK Weymouth run A & B 2 500 1000 2010 
Gem. Vianen Vianen Prov. Utrecht Havenweg 3,0-6,0 200 980 2004 
Gem. Arnhem deel 2 Arnhem, prov. Gelderland Burg. Matsersingel 2,4-3,2 380 950 2006 
Gemeente Lelystad / Mowi NL  Lelystad, Fl. Westerdreef 0,9-2,6 641 900 2009 
Gemeinte Essen/ Heras SKS Essen Allemagne Essen, Fulerumer Str. 3 300 900 2010 
Timmerhuis GWW Ermelo Heidelaan 4 208 832 2009 
Noisesolutions Kapellen, Van Wellen Bedrijfsterrein van Wellen 3 277 831 2010 
Aacoustic Paris France Parcours de Golf Paris Est 1,2 600 720 2010 
Gemeente Zoeterwoude Zoeterwoude Meerburg 4 168 672 2009 
Project Tilburg 2 Tilburg, prov Brabant Koolhoven 2,5 268 670 2008 
Slingeland Ziekenhuis Doetinchem, Gld Slingeland Ziekenhuis 3 220 660 2010 
Noisesolutions Evere, Belgique De Lijn  Stelplaats 3 200 600 2009 
H. de Haan aannemersbedrijf Monster, Coop Codis terrain Havenstraat 51 4 145 580 2009 
Coop Distributiecentrum Monster Havenweg 48 4 145 580 2009 
Gem. Drechterland Hoogkarspel, NH Drechterlandseweg 1 550 550 2002 
Gemeente Lelystad Lelystad, Fl. De Zoom 2 268 536 2009 
Clark & Spears UK Weymouth UK Weymouth  4 130 520 2009 
Gem. Ommen Ommen, Ov Slagenweg 2,5-3,5 196 480 2005 
LBO Vechta, Allemagne Falkenrotterstrasse N  3 160 480 2010 
Westerscheldetunnel NV Borsele Tolplein Westerscheldetunnel 1 470 470 2010 
Prov. Gelderland Doetinchem, Gld Oude Terborgseweg N317 1-3,5 218 451 2009 
Gem. Amsterdam Amsterdam Foodstrip, afs. 2, A2 3 144 432 2006 
Mowi Duitsland GmbH Kerken, Allemagne Spoorstation Kerken 4 105 420 2000 
Mw.Oudheusden Roosendaal  LITE, Euklaasdijk 16-20 3 135 405 2009 
Gem. Westland De Lier Leeweg 53-59 4 100 400 2006 
Gem. Katwijk Katwijk a/d Rijn N206, De Blekerij 2 196 392 2006 
Clark & Spears UK Schotland Dalry Primary School, LITE 3 130 390 2009 
Intratuin Heerhugowaard Middenweg A.1 Heerhugowaard 4,2 88 370 2008 
Gem. Rostock Rostock, Allemagne   3 120 360 2002 
J. den Breejen Aannem. Austerlitz Oude Postweg 4 87 348 2009 
Gem. Gera, D Gera, Allemagne   2,5 139 348 2005 
Gemeente Weert Stramproy Industrieweg. 2 173 346 2010 
Hummel Hoveniers America Zandwinning 2 167,5 335 2008 
ERA Dordrecht Voormalig quickterrein 3 110 330 2007 
Wiel Infra Groningen   2 164 328 2008 
Gem. Beilen Beilen, prov Drenthe De paltz 11 2,5 125 313 2007 
Mostert de Winter Berkel en Rodenrijs Rodenrijseweg 133 3,7 84 311 2009 
Hermes van leeuwen Berkel en Rodernrijs Noordlaan 3,5 88 308 2009 
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